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A30 New / paño fijo

Mecanizado de marco
para escuadra 6055

6059

Mecanizado para taco regulador

6055
6059

Mecanizado para colocación
de escuadra travesaño 6060

Mecanizado para encuentro
con marco 6060

5.2

22

Observaciones:
Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados. La empresa se reserva el derecho de modificar total o 
parcialmente las especificaciones contenidas en este catálogo, sin previo aviso.
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A30 New / puerta vaivén

PVC Puerta vaivén borde curvo
PVR Puerta vaivén borde recto

Diseño Industrial Registrado.

 2 2 2 2  6066  Jambas premarco H+19 45-90
 1 1 1 1  6066  Dintel premarco A+37 45-45
 2 2 2 2  6206  Jambas tapa premarco H+27 45-45
 1 1 1 1  6206  Dintel tapa premarco A+54 45-45
 2 2 2 2  6076  Jambas marco H 45-90
 1 1 1 1  6076  Dintel marco A 45-45
 2 2 4 4  6075  Jambas hoja H-71 45-45
 1 1    6075  Zócalo y cabezal hoja A-124 45-45
 1 1    6042  Complemento zócalo alto hoja A-266 90-90
 1 1    6042  Travesaño hoja (opcional) A-266 90-90
 2 2 2 2  6077  Complemento vertical marco H-33 45-90
 1 1 1 1  6077  Complemento horizontal marco A-66 45-45
 2 2 4 4  6077  Complemento vertical hoja H-63 45-45
 2 2    6077  Complemento horizontal hoja A-116 45-45
   4 4  6077  Complemento horizontal hoja (A/2)-62 45-45
   4 4  6075  Zócalo y cabezal hoja (A/2)-70 45-45
   2 2  6042  Complemento zócalo alto hoja (A/2)-212 90-90
   2 2  6042  Travesaño hoja (opcional) (A/2)-212 90-90
 4  8   6050  Contravidrio curvo exterior * 45-45
  4  8  6049  Contravidrio recto exterior * 90-90
 4  8  6047  6048 Contravidrio curvo * 45-45 
  4  8 6045  6046 Contravidrio recto * 90-90

Dimensión de corte de perfiles
Puerta de 1 hoja   Puerta de 2 hojas   perfil  descripción medida corte
PVBC PVBR  PVBC PVBR v. simple  DVH 

(*) Replantear en abertura armada

A A

H H

1

3 4 3 5 4

2

1

2
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A30 New / puerta vaivén

PVR Corte 1-2

Detalle travesaño opcional

PVC Corte 1

PVC Corte

6066
6206
T115
T88

6076

6206
E78

6206 T88

6076

6077

SELLADOR

T96
6050

T24

E76

T23

6075

E83

6048

C11

E76

6075

6077

E83

S9

6049

6077

6045

6046

6042

E83

6050 6046

T96

6042

6047

6075

H

3-4
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A30 New / puerta vaivén

Escala 1:2

6077 E76

C116075

6049B69S9

B57 6066 E83 6077

6077 6047

6050 T115

6046 6075 6076 6066

H74 6046 6011 (6023 para DVH) 6012 (6024 para DVH)

E87 B29

E83 T96 B68Detalle encuentro central 2 hojas   Corte 5

Detalle vidrio repartido

A
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A30 New / puerta vaivén

Mecanizado de marco
para escuadra 6076

Mecanizado de hoja para escuadra

6075

Mecanizado para colocación
de taco regulador 6076

Mecanizado para colocación
de travesaño y zócalo alto 6075

Observaciones:
Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados. La empresa se reserva el derecho de modificar total o 
parcialmente las especificaciones contenidas en este catálogo, sin previo aviso.

27

28

ø 6.5

ø 12
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A30 New / perfiles de acople

21 3 4

21 3 4

Todas las aberturas del sistema A30 New, pueden combinarse entre sí.
Para ello se han diseñado 7 perfiles que permiten solucionar cualquier posibilidad de 
combinación, estos perfiles son: MC-143, 6067, 6068, 6069, 6070, 6078, 6084.
Para mayor ilustración damos algunos ejemplos:
Corte 1: Esquina a 90º
Corte 2: Acople simple
Corte 3: Acople reforzado
Corte 4: Acople a 135º
Acople corrediza de 3 hojas con 60 mm
Acople corrediza de 3 hojas
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A30 New / perfiles de acople

6070

SELLADOR

SELLADOR

SELLADOR

6078

6067

Esquina a 135º Corte 4

Acople reforzado Corte 3

Acople simple Corte 2
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A30 New / perfiles de acople

Escala 1:2

SELLADOR

SELLADOR

6068

6084

Detalle acople corrediza de 3 guías a 60 mm

Detalle acople corrediza de 3 guías
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A30 New / perfiles de acople

Esquina a 90º curva Corte 1

Esquina a 90º recta Corte 1

6069

MC-143

SELLADOR

SELLADOR

SELLADOR

Observaciones:
Tanto las dimensiones como los pesos se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.
Los pesos consignados son estimados. La empresa se reserva el derecho de modificar total o 
parcialmente las especificaciones contenidas en este catálogo, sin previo aviso.
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A30 New / uso de contravidrios

2.5 1.5 2.5 4.5
0.5+ 0.5+ 0.5+ 0.5+

B68 B29 B30 B31

11 11

18

29 29

36 36

6046

6049

8007

6045

6048

7747

6050

6047

Perfiles sobre los que se aplican contravidrios: 6041-6042-6043-6052-6054-6055-6056-6058-6059-
6060-6075-7656-7657-7748-7772-7801.
Las medidas indicadas son nominales y pueden sufrir modificaciones de acuerdo a las tolerancias de 
fabricación de perfiles, accesorios y burletes.
Para la utilización de contravidrios curvos con el accesorio T96, se recomienda su colocación cada 150 mm.
Los burletes a utilizar en la colocación de los vidrios se deben verificar de acuerdo al espesor y tipo de vidrio.
De acuerdo a la zona de exposición se debe considerar el sellado exterior del vidrio.
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A30 New / recomendaciones para el taqueado de vidrios

Ventana y puerta corrediza Paño fijo

Ventana oscilobatiente

Puerta de rebatir

Ventana de abrir Ventana desplazable

PF

A30 New / mecanizados umbral corrediza
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A30 New / mecanizados umbral corrediza

LA
DO

 IN
TE

RI
OR

LA
DO

 E
XT

ER
IO

R



64

A30 New / dimensiones de fabricación

Parante central 6091-6091

Referencias
80 kg/m2

100 kg/m2

120 kg/m2

Peso máximo de hoja:
Con ruedas simples R46: 90 kg
Con ruedas dobles R47: 180 kg

Las curvas son indicativas y muestran diferentes combinaciones de ancho, alto y 
presiones de viento, de acuerdo a los parantes centrales que se utilicen (vidrio simple).
Se recomienda para ancho de hoja superior a 1000 mm y alto superior a 2000 mm usar 
como zócalo y cabezal de hoja el perfil 6062 (vidrio simple) o 6074 (DVH).

Parante central 6035-6035
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A30 New / dimensiones de fabricación

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

700 800 900 1000 1100 1200

Puerta de rebatir/ Puerta vaivén

2000

2200

2400

2600

2800

1000 1100 1200 1300 1400

Ventana de abrir

Area de dimensiones no fabricables

Area de dimensiones no fabricables

Area de dimensiones no fabricables

Ventana de abrir:
Para alto máx. 1600 hasta ancho 1000, utilizar 2 bisagras H61 (75 kg). Para más de 1000, utilizar 2 bisagras H62 (75 kg).
Para alto máx. 2400 hasta ancho 1000, utilizar 3 bisagras H61 (85 kg). Para más de 1000, utilizar 3 bisagras H62 (85 kg)

Ventana oscilobatiente: peso máximo y dimensión mínima consultar con el fabricante del mecanismo.

Puerta de rebatir:
Hasta ancho 1000 utilizar 3 bisagras H61 (85 kg) ó 3 bisagras H103 (120 kg). Para más de 1000, utilizar 3 bisagras H62 (85 kg) ó 3 bisagras H104 (140 kg).
Puerta vaivén: consultar con el fabricante de caja de piso por el peso máximo admisible.
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A30 New / dimensiones de fabricación

Ventana desplazable
Con tijera de acero inoxidable Securistyle Senator 250 o Cotswold HD 10:
Alto máximo: 750 mm
Ancho máximo: 1900 mm
Peso máximo: 50 kg
Apertura máxima: 80º
En más de 1200 mm de ancho debe usarse limitador de apertura.

Con tijera de acero inoxidable Securistyle Senator 400 o Cotswold HD 16:
Alto máximo: 1100 mm
Ancho máximo: 1800 mm
Peso máximo: 60 kg
Apertura máxima: 90º
En más de 1200 mm de ancho debe usarse limitador de apertura.

Con tijera de acero inoxidable Securistyle Senator 550 o Cotswold HD 22:
Alto máximo: 1300 mm
Ancho máximo: 1600 mm
Peso máximo: 70 kg
Apertura máxima: 90º
En más de 1200 mm de ancho debe usarse limitador de apertura.

Con tijera de acero inoxidable Securistyle President 730A o Cotswold modelo Validus:
Alto máximo: 2000 mm
Ancho máximo: 2200 mm
Peso máximo: 100 kg
Apertura máxima: 15º

Paño fijo
Las dimensiones de fabricación están limitadas por el tamaño del vidrio a utilizar, que de acuerdo 
a la presión de viento de la zona de colocación, define el espesor a aplicar. Se recomienda verificar 
el perfil de contravidrio a utilizar, de acuerdo al espesor del vidrio y burletes. Para aplicar contravi-
drios curvos, se recomienda la colocación del accesorio T96 cada 150 mm.

Recomendaciones generales
La recomendación para la cantidad de fijaciones mínimas a colocar son 2 por lado, que deben estar 
como máximo a 500 mm entre sí y a no más de 250 mm de las esquinas del marco. Para marcos 
de menos de 500 mm de lado, es aceptable colocar solo una fijación por lado.
Los burletes a utilizar en la colocación de los vidrios se deben verificar de acuerdo al espesor y tipo 
de vidrio.
De acuerdo a la zona de exposición se debe considerar el sellado exterior de los vidrios.
Las medidas de felpas a aplicar en ventanas y puertas corredizas se deben verificar de acuerdo al 
tipo de exposición de la abertura y a la presión de viento de la zona de colocación.
Se recomienda al carpintero, instalador, proyectista y/o contratista la previa y correcta verificación 
estructural de acuerdo a la zona de colocación, exposición y presión de viento y la verificación del 
balance térmico teniendo en cuenta el tipo de vidrio a utilizar, la temperatura exterior, interior, 
humedad relativa, tipo de calefacción, etc.
Todas las dimensiones de los perfiles, como los pesos, se rigen de acuerdo a las tolerancias Aluar.




